Dansk

!

Ja, din kglemontgr har ret:

Her er 6 punkter hvor der g=lder lovgivning for
dit kgleanlaeg eller din varmepumpe

Et kgle- eller varmepumpeanlaeg kraever specialistviden at installere og servicere
pa en forsvarlig og energieffektiv made. For at sikre dette er de underlagt
lovgivning fra for eksempel Arbejdstilsynet og Miljgstyrelsen samt europaeisk
lovgivning. | den nedenstaende liste finder du nogle af de vigtigste bestemmelser
for dig som anlaegsejer.

Sporg efter kglemontgrcertifikatet

| mange tilfeelde er et kglemontgrcertifikat lovpligtigt. Undtagelsen er
montering og idriftseetning af de feerdigsamlede anlaeg (ogsa kaldet
monoblok). Det er dog altid en god idé at bruge montgrer med
kglemontgrcertifikat uanset anlaeggets type. Sa ved du at montgren er seerligt
uddannet til arbejdet med netop kgle- eller varmepumpeanlaeg. Det kan
spare dig for aergrelser og uforudsete udgifter. Spgrg derfor altid efter
certifikatet eller se hos KMO, hvad kglefirmaet er godkendt til pd www.kmo.dk.

Brug kun sagkyndige kglefirmaer til anlaeg over 5 kilo

At veere sagkyndigt kglefirma svarer populaert sagt til at vaere autoriseret. Et
kglefirma er sagkyndigt, nar det har et gyldigt ISO9001-certifikat'.

Hvis et kgle- eller varmepumpeanlaeg har mere end 5 kilo kglemiddel, siger loven, at
det kun er sagkyndige virksomheder, der ma installere, efterse, servicere, reparere
eller demontere anlaegget. Du finder en oversigt over sagkyndige kglefirmaer pa
Dansk Kgl & Varmes hjemmeside www.koeleteknik.dk under Find Kglefirma.

Store anlaeg skal have en udstyrsjournal

Der skal vaere en udstyrsjournal, hvor anlaeggets stamdata samt al service og
eftersyn pa anleegget er registreret hvis anlaegget er over en vis stgrrelse (kategori
A eller B)®. Din kglemontgr kan forteelle dig, om anlaegget er omfattet.
Udstyrsjournalen ma gerne veere elektronisk, men skal veere tilgeengelig ved
anleegget.

Husk at krav om eftersyn af anlaegget skal overholdes

Hvis fabrikanten af anlaegget har fastsat et eftersynsinterval for dit anlaeg, er
det lovpligtigt at overholde det. Dog skal anlaeg med mere end 3 kg
kglemiddel som minimum have eftersyn hver andet ar og mindst en gang
om aret for anlaeg med mere end 5 kg kglemiddel' uanset om fabrikanten har
angivet et leengere eftersynsinterval. Du skal kunne dokumentere, at
eftersynet er udfgrt korrekt og af kvalificerede personer.

kolsvarme


http://www.koeleteknik.dk/

Der er forbud mod visse HFC-anlaeg

| Danmark er der forbud imod at installere eller aendre pa kgle- eller
varmepumpeanlaeg over en bestemt stgrrelse hvis de indeholder HFC-
kglemidler? som for eksempel de meget udbredte kglemidler R404A, R410A
eller R134A. Der er forskellige stgrrelsesbegraensninger som afhaenger af,
hvilken type anlaeg, der er tale om. Virksomheder som er medlem af Dansk
Kgl & Varme har adgang til indgaende informationsmateriale og vejledning
om graenserne for lovlige anlaeg.

Der skal foretages lsekagekontrol pa de fleste HFC-anlaeg

Hvis anlaegget indeholder F-gas svarende til mere end 5 tons CO,-aekvivalenter, eller
mere end 1 kg HFO er der krav om en laekagekontrol mindst én gang om aret.* (for
monoblok anleeg er graenserne den dobbelte). Din montgr kan fortzelle om dit anlaeg
er omfattet. Hvis der er udfgrt service eller reparation af anleeggets kglekreds, er der
krav om en opfglgende leekagekontrol indenfor 1 maned og tidligst efter 24 timer.

Derfor skal du vaere opmaerksom pa reglerne og hvem, der udfgrer arbejdet

Det er anlaegsejerens ansvar, at anleegget overholder loven. Overtraedelser kan
straffes med bgde og feengsel i op til 2 ar.

Anlaeg, der ikke er indrettet eller serviceret lovligt, vil typisk ikke veere deekket af
forsikring eller garanti.

Kgle- og varmepumpeanlaeg er trykudstyr — nogle har meget hgjt tryk. Der kan ske
alvorlig skade pa personer og omgivelser, hvis kgle- og varmepumpeanlaeg ikke
bliver konstrueret eller vedligeholdt korrekt.

HFC-kglemidler som for eksempel R404A, R410A, R134A og R32 er saerdeles
skadelige for klimaet og skaber voldsom, global opvarmning, hvis de slipper ud.
Naturlige kglemidler er gode for klimaet, men kan vaere skadelige for omgivelserne.
Hvis kalemidlet slipper ud, kan der opsta brand- eller forgiftningsfare.

Et anleeg som er installeret eller serviceret af personer uden tilstraekkelig
uddannelse i kgleteknik, er i oplagt risiko for ikke at k@re optimalt. Det vi typisk sige,
at det bruger for meget strgm.

Sporg efter certifikatet og medlemskab af Dansk Kgl & Varme

Din montgr skal altid kunne dokumentere, at have de ngdvendige certifikater og at
firmaet er ISO9001-certificeret, hvis opgaven kraever det. Spgrg altid efter certifikaterne
inden en ny montgrvirksomhed szettes pa en opgave.

Det er en betingelse for medlemmer af Dansk Kgl & Varme, at de lever op til den for
branchen gaeldende lovgivning. Den hurtigste made at vurdere, om du har fat i et godt
kglefirma, er derfor at spgrge efter medlemskab af Dansk Kgl & Varme.
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